
W
h
s

G
a
r

W
hs

W
h
s

W
h
s

W
h
s

W
hs

W
h
s

W
h
s

Gar

Gar

Gar

W
h
s

W
h
s

W
h
s

Gar

W
h
s

G
a
r

W
h
s

W
h
s

G
a
r

Whs

G
a
r

Lagg

G
a
r

Whs

Whs

W
h
s

Gar

Gar

W
h
s

G
a
r

G
a
r

W
h
s

G
a
r

G
a
r

G
a
r

Gar

W
h
s

W
h
s

G
a
r

W
h
s

G
a
r

G
a
r

W
h
s

Gar

W
h
s

W
h
s

Gar

W
h
s

Gar

Gar

W
h
s

Gar

W
h
s

W
h
s

Gar

W
h
s

W
h
s

W
h
s

Gar

6

7

6
/1

7

9

1
1

1

3

4

3

2

7

14

12

1
0

1
2

11

8

8

3

6

5

19

18

8

5

6

4
2

11/1

8

5

1
0

S
p
e
r
b
e
r
s
t
r
a
ß

e

F
a
l
k
e
n
s
t
r
a
ß

e

A
m

s
e
l
w

e
g

Rossbergstraße

T
a
u
b
e
n
s
t
r
a
ß

e

7

5

0

7

/

3

7

5

0

8

7

5

1

8

7

5

1

6

7
5
1
7
/
2

7

5

0

1

/

2

7
5
2
7
/
1

7

5

0

3

/

1

7

5

0

3

/

2

7
5
2
4
/
1

7
5
0
3
/
3

7
5
0
3
/
4

7
5
2
3
/
1

7
5
2
3

7

5

2

1

/

2

7

5

1

9

7

5

2

1

/

1

7
5
2
0
/
2

7

5

1

7

/

1

7

5

1

7

7
5
2
9
/
2

7
5
2
9
/
3

7529

7
5
2
9
/
1

7
5
2
5

7
5
2
7
/
4

7
5
2
7
/
3

7
5
2
1

7527

7
5
2
4
/
2

7502/1

7502/2

7
5
0
2
/
4

7

4

8

5

7
5
2
0
/
1

7
5
2
0

7
5
2
7
/
2

7530

7483

7482

7481

7480

7528

7

5

6

8

7

5

6

7

7

5

6

6

7

5

6

5

7

5

6

4

7

5

6

3

7

5

6

2

2

4

2

.

8

4

1

D
U

M
M

Y
 
 
B

L
O

C
K

DUMMY  BLOCK

Z
a
u
n

Z
a
u
n

Z

a

u

n

V

Z

Z
a
u
n

Z
a
u
n

Z
a
u
n

Z

a

u

n

Zaun

Geländer

Z

a

u

n

Z

a

u

n

Z
a
u
n

Z
a
u
n

Z
a
u
n

Z
a
u
n

Z
a
u
n

Z
a
u
n Zaun

Zaun

Zaun
Zaun

Z

a

u

n

Z
a
u
n

Z

a

u

n

Z

a

u

n

Z
a
u
n

V

Z

V

Z

V

Z

G
a
r

OK

239.48

Stufe

242.95

243.01

243.06

S
t
u
f
e

243.64

243.67

2
4
3
.
6
0

2
4
3
.
5
6

S
t
u
f
e

2
4
1
.
4
8

2
4
1
.
4
6

P
osts

chra
nk

243.09

243.69

Rabatte

241.47

241.38

Z
i
e
r
s
t
e
i
n
e

Z

i

e

r

s

t

e

i

n

e

R
a
b
a
t
t
e

0.
25

0.
25

5.1
0

5.1
0

1.5
0

1.5
0

Tb h=±0

Rb h=+3

Rb h=+3

Rb h=+3

Rb h=+3

Rb h=+3

A
A

DN 500 GFK  21.53m  38.7‰ ->

 REC129900.1

OKD 246.50

SoA 244.05 ->129700.1

Gitter

SoE Graben=245.30

Schacht 1,6x1,6

Hydrant + Kugel

E
t
a
g
i
e
r
u
n
g
 
T

W
-
L
e
i
t
u
n
g

O
K

 
G

e
l
ä
n
d
e
 
b
i
s
 
O

K
 
g
e
p
l
.
 
T

W
-
L
e
i
t
u
n
g

c
a

.
 
1

,
3

0
m

DN 500 GFK  21.53m  38.7‰ ->

D

A

 

3

0

0

P

V

C

5

.

4

5

m

 

4

7

.

1

‰

 

-

>

DA 400 PVC 65.66m  50.0‰ ->

1

3

0

3

0

3

.

1

O

K

D

 

2

4

1

.

7

7

S

o

A

 

2

3

9

.

4

8

 

-

>

1

3

0

3

0

2

.

1

S

o

E

 

2

3

9

.

4

9

 

-

>

1

3

0

3

0

5

.

1

1

3

0

3

0

6

.

1

O

K

D

 

2

4

2

.

6

7

S

o

A

 

2

4

0

.

0

2

 

-

>

1

3

0

3

0

5

.

1

1

3

0

3

0

5

.

1

O

K

D

 

2

4

2

.

3

5

S

o

A

 

2

3

9

.

7

2

 

-

>

1

3

0

3

0

3

.

1

S

o

E

 

2

3

9

.

8

2

 

-

>

1

3

0

3

0

6

.

1

S

o

E

 

2

3

9

.

7

3

 

-

>

1

2

9

6

0

2

.

1

n

e

u

REC129900.1

OKD 246.50

SoA 244.05 ->129700.1

E

=

2

4

0

,

1

6

A

=

2

3

9

,

8

9

D

=

2

4

1

,

0

8

1

3

0

0

0

0

.

1

K
M

 
?

K

M

 
?

K
M

 
?

E

2

=

2

4

1

,

6

0

Gitter

DN 150

KR
KR

KR DN 500 B -22,90- 53,7 ‰

KM DN 500 SB -24,82- 48,3 ‰

DN 500 B -31,50- 45,8 ‰
DN 500 B -44,49- 37,3 ‰

Abbr. best. Bauwerk

SoE Graben=245.30

best. SB-mast

abbrechen

kontinuierliche Vertiefung

Graben, Böschungssicherung

und Sohlsicherung mit

geeignetem Material

H 100301

A
W

 
4

0
 
P

E
-
H

D

VW 150 GGG

A
W

 
3
2
 
P

E
-
H

D

A
W

 
3
2
 
P

E
-
H

D

A
W

 
3
2
 
P

E
-
H

D

A
W

 
3

2
 
P

E
-
H

D

A
W

 
3

2
 
P

E
-
H

D

A
W

 
3

2
 
P

E
-
H

D

A
W

 
4

0
 
P

E
-
H

D

HA Wasserleitung stilllegen

A
W

 
4

0
 
P

E
-
H

D

D

e

t

a

i

l

 

A

neu Hydrant

1,60x1,60

V
W

 
1
5
0
 
G

G
G

A
W

 
4
0
 
P

E
-
H

D

A
W

 
4
0
 
P

E
-
H

D

AW 40 PE-HD

AW 40 PE-HD

V
W

 
1
0
0
 
G

G
G

H

y

d

r

a

n

t

e

n

s

c

h

a

c

h

t

 

a

u

s

b

a

u

e

n

W
a

s
s
e

r
l
e

i
t
u

n
g

 
s
t
i
l
l
l
e

g
e

n

Wasserleitung stillle
gen

VW 150 GGG

VW 150 GGG

VW 125 GG

VW 150 GGG außer Betrieb

VW 12
5 G

G

VW 15
0 G

GG

VW 150 GGGVW 125 GG

VW 150 GGGVW 150 GGG

VW
 150 PE-HD

AW  PE-HD

AW  PE-HD

AW 50 PE-HD

AW 32 PE-HDAW 32 PE-HD

AW 32 PE-HD

AW
 32 PE-HD

AW 32 PE-HD

AW 32 PE-HD

AW 32 PE-HD

H 100200

H 100201

H 100500

H 100400H 100300

SR 100  PE

SR 100  PPSR 100  PP
SR 100  PP

SR 100  PP

SR 100  PPSR 10
0  P

E

SR 10
0  P

E

DN 150

V

G

 

1

0

0

S

t

D
N

 100

STZ

D

N

 
1

0

0

B

D

N

 
1
5
0

S

T

Z

D
N

 
1
0
0

B

D

N

 

1

5

0

B

D
N

 
1
2
5

P
V

C

D

N

 

1

5

0

B

D

N

 
1

5

0

S

T

Z

D

N

 

1

5

0

S

T

Z

D

N

 

1

0

0

S

T

Z

D

N

 

1

5

0

S

T

Z

D
N

 
1
0
0

B

D
N

 
1
5
0

S
T

Z

DN 100 B

DN 150

STZ

D

N

 

1

5

0

D

N

 
1

0

0

B

Beton

S

T

Z

A

VG 100PE

A
G

 
4

0
P

E

V

G

 

1

0

0

P

E

VG 100PE

S

V122

V47

V120

V
1
2
1

Ü

Ü

Ü

Ü

2
5
P

E
X

a

V
G

1
0
0
S

t

2
5

P
E

X
a

4
0

S
t

25PEXa

2
5
P

E
X

a

2
5

P
E

1
0

0

SwkIPZO

4
0

P
E

X
a

VG100St

4
0
P

E
X

a

S
w

k
I
P

Z
O

2
5

P
E

1
0

0

4
0
P

E
X

a

HWkIkA
VG90PE80

V3134

V3133

Ü

Ü

VG100St

4
0
S

t

SwkIBaO

E

=

2

4

3

,

3

3

A

=

2

4

3

,

2

2

D

=

2

4

5

,

1

0

R

E

C

 

1

2

9

6

0

0

.

1

A

1

 

=

2

3

8

,

4

2

A

b

s

t

u

r

z

 

a

u

ß

e

n

l

i

e

g

e

n

d

S

o

E

 

2

4

1

.

9

8

Ø

 

1

.

2

0

Retention

empfohlen

Regenwasserzufluss

Außengebiete

Hydrantenschacht

ausbauen

E1
E3

-4,14- 337,7 ‰

KM DN 500 SB

-15,10- 34,7 ‰

KM DN 250 SB

KM DN 250 SB -59,38- 43,4 ‰

-10,22- 85,1 ‰

KM DN 300 SB

KM DN 400 PVCU -20,44- 46,7 ‰

-9,99- 59,6 ‰

KM DN 300 PVCU
E2

E1-19,11- 58,6 ‰
KM DN 400 PVCU

E2

E1

D

=

2

3

9

,

6

7

6

1

0

2

E

=

2

3

8

,

7

1

A

=

2

3

8

,

4

2

D

=

2

3

9

,

9

8

1

3

0

3

0

1

.

1

D

=

2

3

9

,

6

9

6

1

0

1

A

=

2

4

6

,

4

7

D

=

2

4

8

,

8

7

1

2

9

6

0

1

.

1

E

=

2

3

9

,

0

5

A

=

2

3

9

,

0

4

D

=

2

4

1

,

3

7

1

3

0

3

0

4

.

1

E

3

=

2

3

7

,

5

9

E

2

=

2

3

7

,

5

1

E

1

=

2

3

7

,

5

8

A

=

2

3

7

,

5

1

D

=

2

3

9

,

9

1

1

3

0

3

0

0

.

1

E

2

=

2

3

8

,

5

2

E

1

=

2

3

8

,

4

0

A

=

2

3

8

,

3

9

D

=

2

4

0

,

8

7

1

3

0

3

0

2

.

1

E

=

2

4

3

,

9

5

A

=

2

4

3

,

9

2

D

=

2

4

6

,

0

8

1

2

9

6

0

2

.

1

S

=

,

0

0

D

=

2

4

2

,

8

3

4

3

0

7

0

7

S

=

,

0

0

D

=

2

4

2

,

2

9

1

2

9

9

0

0

.

1

_

0

5

0

.

0

0

E

=

2

3

8

,

4

0

A

=

2

3

8

,

3

4

D

=

2

4

0

,

5

6

1

3

0

1

0

0

.

1

S

=

,

0

0

D

=

2

4

3

,

0

2

3

6

4

1

6

8

E

1

=

2

4

1

,

7

2

A

=

2

4

1

,

5

6

D

=

2

4

2

,

7

1

E

=

2

4

3

,

4

4

A

=

2

4

3

,

4

2

D

=

2

4

5

,

2

5

1

2

9

6

0

3

.

1

S

=

,

0

0

D

=

2

4

3

,

5

5

3

6

4

1

6

9

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

B

a

u

w

e

r

k

 

a

u

s

b

a

u

e

n

K
a
n
a
l
s
a
n
i
e
r
u
n
g

o
f
f
e
n
e
 
B

a
u
w

e
i
s
e

w
i
r
d
 
k
ü
n
f
t
i
g
 
z
u
m

 
R

e
g
e
n
w

a
s
s
e
r
k
a
n
a
l

N

e

u

e

r

 

S

c

h

a

c

h

t

1

.

B

A

 

-

>

 

2

.

B

A

S

c

h

a

c

h

t

 

a

u

s

b

a

u

e

n

DA 400 PVC  12.82m  19.6‰ ->

H
A

 
W

a
s
s
e

r
l
e

i
t
u

n
g

 
s
t
i
l
l
l
e

g
e

n

KM
 DN 25

0 S
B

-3,
43

- 2
1,3

 ‰

H
A

 
W

a
s
s
e

r
l
e

i
t
u

n
g

 
s
t
i
l
l
l
e

g
e

n

Hydrantenschacht

verfüllen

10 m

E

r

n

e

u

e

r

u

n

g

1

2

9

7

0

0

.

1

1

2

9

6

0

2

.

1

 

n

e

u

O

K

D

 

2

4

6

.

0

0

S

o

A

 

2

4

3

.

0

1

 

-

>

1

3

0

3

0

5

.

1

S

o

E

 

2

4

3

.

8

5

 

-

>

1

2

9

6

0

1

.

1

m

i

t

 

i

n

n

e

n

l

i

e

g

e

n

d

e

m

 

A

b

s

t

u

r

z

S

c

h

a

c

h

t

 

a

u

s

b

a

u

e

n

best. SB-Mast

abbrechen

Informativ Hausanschlüsse Wasserleitung

Maßstab: 1:50Detail A

H
A

 
L
e
i
t
u
n
g
 
A

W
 
4
0
 
P

E
-
H

D

L
e
e
r
r
o
h
r
 
P

P
 
D

a
 
1
1
0

L
e
e
r
r
o
h
r
 
P

P
 
D

a
 
1
1
0

0
,
8

0

Leerrohr PP Da 110

von Schacht zu Schacht

(ca. 0.1m Abstand

von Schachtinnenwand)

W
a
s
s
e
r
l
e
i
t
u
n
g
 
V

W
 
1
5
0
/
1
0
0
 
G

G
G

1
,
3
4
 
-
 
1
,
6
3

bearbeitet:

Geographische Informationssysteme

Umweltschutztechnik

Vermessung

Tiefbau

Maßstab:    1:200

Dr.-Ing. Heinrich GmbH

geprüft:

gezeichnet:

ZeichenDatum

Anerkannt:Gefertigt: Waiblingen, den 05.10.2020

Kreis: Rems-Murr-Kreis

Stadt: Weinstadt

Gemarkung: Beutelsbach

e-mail: waiblingen@heinrich-consult.de   internet: www.heinrich-consult.de
D-71332 Waiblingen, Tel. (07151) 93941-0, Fax 93941-99
Dr.-Ing. Heinrich GmbH     Heerstraße 109

BERATENDE INGENIEURE

PLANUNGSGESELLSCHAFT

Unterlage:

Blatt:            1

QMS-Nr.:

Lageplan

Ingenieurbauwerke

Kanal + Wasser
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Bauherr: Stadtverwaltung Weinstadt

Tiefbauamt Beutelsbach,

Poststraße 17, 71384 Weinstadt

und Stadtwerke Weinstadt

ENTWURFSPLANUNG

Büro Fassnacht

00100-04.1

05.10.2020 Knauer

Lagebezug            Gauß-Krüger (GK 3)   

Höhenbezug          DHHN 92              DHHN 12         DHHN 2016            Lokal

 UTM 32   Lokal

10.07.2019

Sämtliche Maße sind vom ausführenden Unternehmer am Bau verantwortlich

zu prüfen und evtl. Unstimmigkeiten in den Plänen der Bauüberwachung vor

der Ausführung umgehend anzuzeigen!!!

Leitungsbestände sind unvollständig und nur nachrichtlich im Plan vermerkt.

Vor Baubeginn sind Bestandsunterlagen vom ausführenden Unternehmer zu

erheben.

DatumIndex Art der ÄnderungName

0

1

2

3

4

generell: - Anschluss HA (KM,KS) auf KM Neubau

                 KM Bestand wird KR

               - Geländemodell liegt nicht vor, gepl. Schachthöhen interpoliert

ggf. können Seitenanschlüsse in Sonderfällen miteinander verbunden

werden und die Ableitung gemeinsam erfolgen.

Wo Entwässerungssystem nicht eindeutig bekannt ist, wird von KM

ausgegangen. - In diesen Fällen Anschrieb KM ?

in Leerrohr DN110 verlegen

Wasserleitung erneuern

Regenwasserkanal

Bestand Planung

Leerrohr PP 110

Leerrohr PP 110

Gasleitung ausbauen

Gasleitung

Wasserleitung stillegen

Wasserleitung HA

Wasserleitung 

Leitung ausbauen / stilllegen

Leitung erneuern

Mischwasserkanal

Zeichenerklärung

05.10.2020 Habib

Habib11.09.2020 Ergänzung Hausanschlüsse Wasser, TW Schacht, Entf. Schacht 129600.1neu, Einspielen Strom

Stromleitung

Habib05.10.2020 Verlängerung gepl. Mischwasserkanal bis Falkenstr., Verschiebung Geröllfang
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